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Beschreibung 

Verteilungseinrichtung zum optimierten Verteilen von Kurz- 
nachrichten an ein IP-fahiges Endgerat 

5 

Problemstellung der Erfindung 

Das zuverlassige sowie kosten- und zeitoptimierte Senden von 
10 Kurznachrichten (SMS) oder Kurznachrichten mit Bildern (MMS) 
an ein IP-fahiges Endgerat, z.B. eine Set Top Box • (STB) oder 
Personal Computer (PC) , welche uber eine hochbitratige Lei- 
tung (z.B. DSL oder Kabel) an dem Telekommunikationsnetz an- 



geschlossen ist. Dabei werden die exstierenden technischen 

r 

15 Moglichkeiten der Transportnetze besser ausgenutzt als in den 
heute existierenden Losungen. 

Mogliche Losungen der Problemstellung 



25 



20 



- Das Vert eilzent rum (SMS/MMS Service Center) sendet die 
Kurznachricht uber das paketvermittelte IP Netz bis zum 
Teilnehmer, allerdings wird die Nachricht verworf en 
falls der Teilnehmer nicht online ist. Das Verteilzent- 
rum hat keine Moglichkeit zu uberprufen, ob die Nach- 
richt wirklich angekommen ist . Dies ist im allgemeinen 
eine nicht akzeptable Losung, insbesondere nicht fur 
Betreiber die hohe Anspruche an die Zuverlassigkeit des 
Dienstes stellen, z.B. Festnetz-Betreiber . 



35 



30 



- Das Verteilzentrum sendet die Kurznachricht immer uber 
das leitungsvermittelte Netz. Damit ist gewahrleistet , 
dass der Teilnehmer die Nachricht auch wirklich bekommt . 
Allerdings ist dies nur moglich, wenn der Teilnehmer ei- 
nen PSTN Dienst subskribiert hat (also zu Hause einen 
Splitter besitzt und eine PSTN Subskription mit einer 
PSTN Rufnummer besitzt) . AuSerdem ist dies im allgemei- 
nen ein sehr teurer Weg, der zudem zusatzliche Funktio- 
nen im Verteilzentrum benotigt. 
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Bisher ist nicht bekannt wie eine SMS oder MMS zuverlassig 
liber den geeignetesten Weg an eine individuelle Set Top Box 
gesendet werden kann. 

5 

Losung der Problemstellung gemaS der Erfindung 

Im Netz wird zwischen dem SMS/MMS -Verteilzent rum (Vertex- 
10 lungseinrichtung) und einer Registrierungsinstanz eine neue 

Kommunikation eingefiihrt. Dazu ist es notwendig neue Funktio- 
nen in beiden Komponenten einzufuhren. 

Mithilfe dieser Kommunikationsbeziehung kann das Verteilzent- 
rum bei der Registrierungsinstanz nachfragen/ ob der Teilneh- 

15 mer aktuell seinen Breitbandanschluss aktiviert hat (d.h. on- 
line ist und eine gultige IP Adresse hat) . Das Verteilzentrurn 
enthalt auiSerdem eine neue Koordinationsfunktion, welche die 
Ergebnisse der Abfrage bei der Registrierungsinstanz auswer- 
tet und die Kurznachrichten entsprechend der verfiigbaren Wege 

20 an IP-fahiges Endgerat des Teilnehmers , z.B. eine STB, sen- 
det . 

Im folgenden wird ein Ausf uhrungsbei spiel der Erfindung an~ 
hand der Zeichnung, die eine Figur umfasst, naher erlautert . 

25 

Eine Teilnehmer besitzt eine STB, die z.B. die Dienste Video 
on Demand, Videotelef onie sowie Senden und Empfangen von 
Kurznachrichten unterstutzt. Fur letzteres ist ein SMS/MMS 
client in der STB notwendig. Die STB ist uber eine DSL Lei- 

30 tung an einem DSLAM bzw. optional zusatzlich uber einen 

Splitter an der Ortsvermittlungsstelle angeschlossen. Im Netz 
befindet sich das SMS/MMS Service Center (Verteilungseinrich- 
tung) , in dem die Kurznachrichten von unterschiedlichen Teil- 
nehmertypen ( z . B . Videonet z-Teilnehmer , Mobil funk-Teilnehmer) 

35 empfangen und an die Adressaten weitergeleitet werden. AuiSer- 
dem ist in dem DSL-basierten IP Netz eine Registrierungsin- 
stanz vorhanden (z.B. ein Breitband Access Router, ein Radi- 
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us~Server oder auch ein SIP Registrar/Server) , bei der sich 

* 

der Teilnehmer registrieren kann (siehe (1) in der Figur) , so 
dass dort der aktuelle Status seines Netzzugangs, z.B. eines 
IP-Breitbandzugangs, festgehalten ist. Der Status ist entwe- 
5 der „ online w , d.h. dass dem Teilnehmer eine IP Adresse zuge- 
ordnet wurde und die PPPoE session aktiv ist oder der Status 
ist „inaktiv w , d.h. der Teilnehmer hat keine IP basierte Ver- 
bindung. 

10 Ein beliebiger Teilnehmer sendet nun, z.B. aus einem Mobil - 
funknetz eine MMS an unseren Teilnehmer, die an dessen STB 

* 

zugestellt werden soil. Die MMS erreicht das Verteilzentrum. 
Dieses fragt nun bei der Registrierungsinstanz^'nach, ob der 
Teilnehmer registriert d.h. „online" ist (2) . Falls ja erhalt 
15 das Verteilzentrum die aktuelle IP Adresse der STB und sendet 
die MMS uber das paketvermittelte IP Netz an die STB (3) . Da- 
zu muss das Verteilzentrum die MMS in IP Pakete mit der gera- 
de erhaltenen IP Adresse einpacken. 

Falls der Teilnehmer nicht aktiv ist, kann das Verteilzentrum 
2 0 die MMS zwischenspeichern und bei der Registrierungsinstanz 
in regelmaSigen Abstanden nachfragen, ob sich der Status ge- 
andert hat oder falls moglich die MMS uber das leitungsver- 
mittelte Netz (PSTN) an die STB senden (4) . Dazu baut es 
z.B. einen Sprachkanal zum Teilnehmer auf und sendet in die- 
25 sem liber eine Modemverbindung die MMS. Dies ist im allgemei- 
nen die teurere Variante, die zudem zusatzliche Funktionen im 
Verteilzentrum erfordert (z.B. ein Modem) und ist zudem zeit- 
intensiv. Ziel sollte es sein, diesen Weg nur dann zu verwen- 
den, falls der giinstigere DSL Weg nicht verfiigbar ist. 

30 

Durch die Erfindung ergeben sich somit folgende Vorteile. 
Kurznachrichten konnen zuverlassig an' eine STB gesendet wer- 
den, wobei die moglichen Wege auf Verf ugbarkeit uberpruft 
werden und die Kurznachrichten uber den geeignetesten Weg ge- 
35 sendet werden. Bei der Auswahl des Weges konnen Kosten fur 
den Transport der Daten, Datenrate und weitere Aspekte be- 
rucksichtigt werden. Insbesondere kann fur die kostengunsti- 
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gere Transportwege (z.B. uber DSL) uberpruft werden, ob die 
Kurznachrichten auch wirklich bis zum Teilnehmer gesendet 
werden konnen und nicht auf dem Weg dorthin verloren gehen. 
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Patentanspriiche 

1. Verteilungseinrichtung zum Verteilen von Kurznachrichten 
an ein IP fahiges Endgerat, mit 

einer Empf angseinrichtung, die Kurznachrichten fur Teiinehmer 
empf angt , 

einer Abf rageeinrichtung, die nach dem Eintreffen einer Kurz- 
nachricht fur einen Teiinehmer eine Registrierungseinrichtung 
zum Registrieren eines Teilnehmers abfragt, ob der -Teiinehmer 
w online tt ist, 

einer Steuerungseinrichtung, welche das Abf rageergebnis aus- 
wertet und eine Kurznachricht in Abhangigkeit de's Auswer- 
tungsergebnisses zu dem Teiinehmer weiterleitet oder zwi- 
schenspeichert . .' 

2. Verteilungseinrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sie die Kurznachricht zu dem Teiinehmer liber das IP-Netz 
weiterleitet, wenn die genannte Abf rage ergibt, dass der 
Teiinehmer online ist. 



3. Verteilungseinrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sie die Kurznachricht fur den Teiinehmer zwischenspei- 
chert, wenn die genannte Abf rage ergibt, dass der Teiinehmer 
nicht online ist und keinen Zugang zum leitungsvermittelnde 
Netz hat, 

sie in regelmaSigen Abstanden eine erneutet Abfrage bei der 
Registrierungseinrichtung durchfuhrt und die Kurznachricht zu 
dem Teiinehmer weiterleitet, sobald eine erneute Abfrage er- 
gibt, dass der Teiinehmer nunmehr online ist. 

4 . Verteilungseinrichtung nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

sie die Kurznachricht zu dem Teiinehmer liber das leitungsver- 
mittelnde Netz weiterleitet, wenn die genannte Abrage ergibt, 
dass der Teiinehmer nicht online ist. 
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5. Registrierungseinrichtung, die beztiglich eines Teilnehmers 
den Status seines Netzzugangs registriert , 
dadurch gekennzeich.net, dass 

sie eine Schnittstelle zu einer Verteilungseinrichtung zum 
Verteilen von Kurznachrichten an ein IP fahiges Endgerat auf - 
weist, liber die sie die Abfrage der Verteilungseinrichtung 
zum Status des Netzzugangs des Teilnehmers beantwortet. 
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Zu s ammenf as sung 

Verteilungseinrichtung zum optimierten Verteilen von Kurz- 
nachrichten an ein IP-fahiges Endgerat 

5 

Das zuverlassige sowie kosten- und zeitoptimierte Senden von 
Kurznachrichten (SMS) oder Kurznachrichten mit Bildern (MMS) 
an ein IP-fahiges Endgerat, z.B. eine Set Top Box (STB) , wel 
che an dem Telekommunikationsnetz angeschlossen ist, wird er 
10 findungsgemaiS durch eine Funktions-Erweiterung des Verteil- 
zentrums fur SMS/MMS-Nachrichten sowie einer Registrierungs- 
instanz fur IP-Verbindungen gelost . 



Figur 1 
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